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Комнатный термостат TDS
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Комнатный термостат TDS
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Режимы работы термостата TDS

HEAT - режим отопления
FAN  - режим вентиляции
COOL - режим охлаждения

Комнатный термостат со встроенным трехступенчатым переключателем
скорости вращения TDS (Рис. 2, Рис. 2а) оснащен:
- термостатом, позволяющим плавно настроить температуру
- трехступенчатым переключателем режима работы - HEAT/FAN/COOL
- переключателем ON/OFF
- трехступенчатым переключателем скорости вращения вентилятора 1/2/3

Диапазон настройки температуры     +10…+30оС
Диапазон рабочей температуры         0…+40оС
Степень защиты                           IP30
Нагрузка на клеммы                       6 А
Питание                               230В / 50 Гц
Вес                                        200 г
Установка                              настенная

Технические параметры:

Рис. 2

Рис. 2а
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Схема подключения электрических тепловентиляторов ГРЕЕРС ЕС к регулятору TDS
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К одному регулятору TDS  максимально можно подключить:

ГРЕЕРС ЕС-12  -    1 аппарат
ГРЕЕРС ЕС-21  -    1 аппарат

Схема подключения электрических тепловентиляторов ГРЕЕРС ЕС к регулятору TDS

ТDS

ГРЕЕРС ЕС

ПВС (ВВГнг)
8х0,75мм2

Питание
~3х380В/50Гц

ПВС (ВВГнг)
3х1,5мм2
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Термостат должен устанавливаться на высоте 1,5м над землей в помещении в
отдалении от источника тепла и холода. В стандартном исполнении соединен с
аппаратом проводом 8x0,75 мм2 длиной 5м. В случае необходимости установки
термостата на большем расстоянии от аппарата, провод можно удлинить.
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Принципиальная схема подключения электрических тепловентиляторов ГРЕЕРС ЕС к регулятору TDS
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Пуско-наладочные работы

Перед подключением источника питания следует проверить правильность соединения двигателя вентилятора и управляющей автоматики. Эти
соединения должны быть выполнены согласно их технической документации.

При установке, монтаже и запуске в эксплуатацию необходимо соблюдать правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
(ПТЭЭП) и межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001).

Перед подключением источника питания следует проверить, что параметры электрической сети соответствуют параметрам, указанным на
заводской наклейке на аппарате.

Электрическая сеть, питающая двигатель вентилятора, должна быть дополнительно защищена предохранителем для предотвращения последствий
короткого замыкания в сети электроснабжения.

Запрещается запуск аппарата без подключения провода заземления.
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